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TECHNISCHE DATEN

EINSATZBEREICH: Innenbereich

BAUFORM: ein- / doppelseitig

FORMATE: auf Kundenwunsch max. 3,00 m je Seite

BAUTIEFE, GEWICHT: 120 mm, 2,090 kg/lfm

DRUCKTRÄGER: Stoff, Banner

STANDARDFARBE: silber eloxiert EV 1

SONDERFARBEN: RAL-/Edelstahl-/Chromoptik a. A.

BEDIENUNG: von den Ecken aus wird der Keder des Drucks in die Spannnut gedrückt

MONTAGE: Wand- oder Deckenmontage

PROFIL: Alu-Strangpressprofil

BRANDSCHUTZKLASSE: erfüllt B1

AUSLEUCHTUNG: hochmoderne LED-Module

AUSSTATTUNG: Aluminiumprofil mit integrierter Spannnut zur Aufnahme des  
Keders des vorkonfektionierten Spanndruckes, LED-Module mit Trafo

ZUBEHÖR: Deckenabhängeset, Wandabhängeset, Spanndruck mit Softgummilippe,  
verschiedene Standfüße

beleuchtetes XL-Formatdisplay mit rahmenloser Spannnuttechnik
Der Wegfall von Acrylglas macht den Einsatz von Großdias mit diesem Leuchtdisplay nicht nur einfacher, sondern 
geht auch vollkommen neue Wege in der XL-Formatdarstellung von beleuchteten Motiven. Hier steht das Motiv  
im Vordergrund – nicht die Technik – und das bei einfachstem Handling und geringsten Folgekosten beim Motiv-
wechsel! Mit dem neuen Stoff- bzw. Bannerdruckmaterial ist das Spannen eines Druckes absolut faltenfrei möglich 
und das bei einer Auflösung von bis zu 1400 dpi. Die Ausleuchtung erfolgt mit hochmodernen LED-Modulen. Der 
am Druckträger befestigte Keder wird zum Spannen einfach in die am Trägerprofil vorhandene Spannnut gedrückt. 
Der Wechsel eines 18 qm Druckes kann von einer Person in weniger als 2 Minuten durchgeführt werden! 

Vorteile
— kein Acrylglas nötig

— rahmenlose Optik

— schneller, kinderleichter Motivwechsel

— Formate auf Kundenwunsch (max. 3,00 m je Seite)

— Stoff- / Bannerdruck einsetzbar

— geringe Versandkosten für Druck

— Wand- / Deckenmontage / Standfuß


