
Wand- und Mauerfolie für struktuierte Untergründe

Wallfolien REHOCH2
TECHNICAL COMMUNICATION



REHOCH2
TECHNICAL COMMUNICATION

Breite Straße 6-8	 D-41460 Neuss	 Tel.: 0049-(0)2131-91139-0	 Fax: 0049-(0)2131-91139-149

TECHNISCHE DATEN

EINSATZORT: Außen/Innen, strukturierte Untergründe

EINSATZBEREICH: Beton, Stein, Putz, Mauerwerk, Fliesenwände

FORMAT: 1,372m x 45,7m

DRUCKTRÄGER: gegossene PVC-Folie

FARBE: 4-farbig

BRAND-/SICHERHEITSKLASSE: B2 . B1 – diese Beurteilung gilt nur, wenn die Selbstklebefolie auf massiven 
mineralischen Untergründen mit einer Rohdichte > 1500kg/m³ geklebt wird. 
Diese Beurteilung gilt auch, wenn die Oberfläche des Materials bedruckt wird

MONTAGE/VERARBEITUNG: unter Hitze mit speziellen Handrollern

Wallfolien
Für stark strukturierte Untergründe. Speziell für den Einsatz 
an diversen Beton, Stein, Putz, Mauerwerk als auch Flie-
senwänden. Die im Inkjet Verfahren bedruckte Folie wird 
durch Laminat geschützt. Die Folie wird mittels einer spezi-
ellen Andruckrolle auf den Untergrund heiß „aufgebügelt“.

Vorteile
—	Hochglänzend, formstabil, lichtecht

—	Leichte Verformbarkeit durch Hitzeeinwirkung

—	Erscheinungsbild ist wie gemalt auf dem Untergrund

—	Besonders geeignet für die Verklebung auf leicht  
	 gebogenen und stark strukturierten Untergründen

—	Hervorragende Abdeckung kontrastreicher Untergründe


